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CORES DOS CONDUTORES:

F1: PRETO

F2: BRANCO OU CINZA

F3: VERMELHO

N: AZUL CLARO

IDENTIFICACAO:

1 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11M/600daN;

2 PARAFUSO DE CABEGA QUADRADA OU ABAULADA @16MM, TAMANHO ADEQUADO;

3 CRUZETA DE CONCRETO OU METALICA 90x112,5x2400MM;

4 — SELA PARA CRUZETA;

5 OLHAL PARA PARAFUSO 5000daN;

6 PARA—RAIOS DE DISTRIBUICAO POLIMERICO (ZnO) 12KV/10KA;

7 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15/25 KV;

8 ANCORAGEM COM ALCA PRE—FORMADA DE DISTRIBUICAO E MANILHA SAPATILHA F—22;

9 CONECTOR TIPO CUNHA CONFORME SEGAO DO CABO;

10 — CABO DE COBRE NU, SEGAO 25 MM?/0U CABO DE ALUMINIO, SECAO 2 AWG;

11 — CABO DE COBRE NU 7 FIOS SEGAO 35MM?, ATERRAMENTO DOS PARA—RAIOS;

12 — CABO DE COBRE EXTRAFLEXIVEL SECAO 35MM? TIPO SOLDA—FLEX;

13 — CABO DE COBRE NU 19 FIOS SEGAO INDICADA NO DIAGRAMA UNIFILAR, ATERRAMENTOS DO
NEUTRO CONTINUO, DAS CARCAGAS E DO NEUTRO DO TRANSFORMADOR (EXISTENTE);

14 — TRANSFORMADOR TRIFASICO A OLEO 13,8/12,6KV — 380/220V, 112,5 kVA;

15 — CABO DE COBRE ISOLADO HEPR 0,6/1KV, SEGAO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR;

16 — SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR;

17 — CABEGOTE DE ALUMINIO SEGAO CONFORME ELETRODUTO;

18 — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @3”;

19 — LUVA VEDADA DE PVC RIGIDO, SEGAO CONFORME ELETRODUTO;

20 — CURVA 90° LONGA DE PVC RIGIDO, SECAO CONFORME ELETRODUTO;

21 — FITA DE ACO GALVANIZADO OU INOX @3/4”x1,1MM;

22 — ARMAGAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO COM HASTE DE 325mm CONFORME PADRAO AR11;

23 — ISOLADOR ROLDADA DE PORCELANA DE 1 ESTRIBO;

24 — CABINE DE MEDIGAO, JUNTO AO POSTE;

25 — QUADRO PARA MEDICAO DIRETA ATE 175A, PADRAO CELESC (VER DETALHE);

26 — ELETRODUTO PEAD CORRUGADO @3”;

27 — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO OU PEAD CORRUGADO @1” (EXISTENTE);

28 — CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO OU ALVENARIA DIM. INTERNAS 65X41X80CM COM TAMPA
DE CONCRETO;

29 MAO FRANCESA PERFILADA COMPRIMENTO 726MM (EXISTENTE);

30 — HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA COPPERWELD @5,/8"X2,40M, ALTA CAMADA (VERIFICAR NO
LOCAL);

31 — ISOLADOR PILAR DE PORCELANA 15 KV;

32 — CINTA PARA POSTE CIRCULAR, DIAMETRO CONFORME POSICIONAMENTO NO POSTE (EXISTENTE).
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MALHA DE COBRE

CABO DE

COBRE 25 mm*

MALHA DE ATERRAMENTO DA

3m

1 - TODAS AS PARTES METALICAS DO CUBICULO DE MEDIGAO DEVERA DEVERAO SER RIGIDAMENTE ATERRADAS COM CABO DE COBRE NG 25MM*;
2 - CONECTAR OU SOLDAR COM O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DA MEDIGAO PELO MENOS 2 PONTOS DAS FERRAGENS DO PISO DA CABINE DE MEDIGAO,

ACESSIVEL A INSPEGAO;

3 - A RESISTENCIA DE ATERRAMENTO NAO DEVE ULTRAPASSAR EM QUALQUER EPOCA DO ANO A 10 OHMS. NAO OBTENDO-SE ESSE RESULTADO DEVERAO SER
ACRESCIDAS TANTAS HASTES ATE QUE SE CONSIGA O RESULTADO DESEJADO OU REALIZAR TRATAMENTO ADEQUADO O SOLO . AS NOVAS HASTES DEVERAO
SER COLOCADAS CONFORME A DISPOSIGAO ANALOGA ESPECIFICADA NESTE DESENHO;

4 — AS HASTES DE ATERRAMENTO SERAO DE ALTA CAMADA DO TIPO COPPERWELD @5/87X2,40M COM ESPESSURA DE 0,254mm
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