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NOTAS:
= = 1 - DMENSOES EM CENTMETROS;
2 - 0 ABRIGO DEVERA SER CONSTRUDO EM ALVENARIA (REBOCADA) OU BLOCO DE CONCRETO COM COBERTURA IMPERMEABLIZADA EM LAE
CUIDADO | CUIDADO | DE CONCRETO;
3 - AS ABERTURAS DEVERAO SER DE FERRO GALVAMIZADO A FOGO OU ALUNINIO COM PINTURA EPOXI, COM VENEZIANA TOTAL._COM TELA DE

COM ABERTURA PARA DENTRO, PROVIDA DE CHAVE;

PROTECAQ COM MALHA DE 5 MM,

4 — TODAS AS PARTES METALICAS DEVERKO SER RIGDAMENTE ATERRADAS,

5 — CONECTAR OU SOLDAR COM O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DA MEDIGAO PELO NENOS 2 PONTOS DAS FERRAGENS DO PISO DA CABINE
DE MEDIGRO.
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BEP

BEP

TEMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

NOTAS: Projetos baseados em diagndsticos

1 - DIMENSOES EM MILIMETROS; ®, . FONTE % CARGA o9
2 - AS CAIXAS DEVERAO SER EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI. | ~
i
3 - AS TAMPAS DO(S) QUADRO(S) PARA MEDIDORES DEVERAQ SER MARCADAS EXTERNAMENTE COM A | B DRE NAGEM Rlo TU BARAO
IDENTIFICAGAO DAS CAIXAS. A IDENTIFICAGAO DEVERA SER FEITA ATRAVES DE PLAQUETAS DE ALUMINIO E i 1 .
i
| o
i
i
i

FIXADAS COM PARAFUSO.
Enderego

QUADRO DE MEDICAO CONDUTOR NEUTRO

SEM ESCALA
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TERMINAIS-TM Projeto

| wi oL | ESTACAO ELEVATORIA
= | TODAS AS BOMBAS

oo/ _ | _alle ®
CONDUTOR TERRA —quw ,,,,,, 0 ¢ Referéncia

LIGADO AO BEP CONECTOR PF z ~
PROJETO ELETRICO - SUBSTACAO 112,5KVA
LIGAGAO EXECUTADA
PELA CELESC
Escala de Impressao Responsavel técnico

NOTAS :

1 — A ENTRADA E SAIDA DOS CABOS DE ENERGIA PODERA Tadeu de Souza Oliveira, Dr.

SER NA PARTE INFERIOR OU FUNDOS DA CAIXA DE TC's, Eng®. Civil/Agrimensor

2 — A FIAGAO DO SECUNDARIO DOS TC's PODERA SAIR CREA/SC 034569-9

PELO LADO DIREITO DA CAIXA Formato A3 Data Desenho Prancha

[
DETALHE CAIXA DE TC'S (420 X 297 mm) OUTUBRO/2022 TEMA 08 / 09

SEM ESCALA

Direitos autorais feservados - Decreto Federal 23.569/33 - Lei Federal 5.194/66 - Lei Federal 5.988/73 (regulamenta o direito autoral)
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