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CONEXÃO COM A
REDE DA CELESC

RAMAL DE
ENTRADA

QCI - QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO

DISJUNTOR GERAL
TRIFÁSICO DE 40A

DISJUNTOR GERAL
MONOFÁSICO DE 10A RELÉ FOTOELÉTRICO

TRIFÁSICO 32A
CONTATOR

DPS
DISJUNTOR

(CLASSE 2 - 20kA)
CONTRA SURTO

N T

1#10.0mm² EPR 0,6/1kV

TERRA E NEUTRO
BARRAMENTO

PARTE METÁLICA
ATERRAMENTO

QCI

PONTO DE

DE PROTEÇÃO
DPS - DISPOSITIVO

COMANDO DE ILUMINAÇÃO - QCI
ESCALA: 1/250

ESQUEMA DO QUADRO DE

CORES DOS CONDUTORES
N: AZUL CLARO
R: PRETO
S: BRANCO OU CINZA
T: VERMELHO
V: VERDE

QCI

DETALHE POSTE ENTRADA
SEM ESCALA

9,
00

DETALHE POSTE QUADRAS
ESCALA: 1/50

REFLETOR
LED 200W

6,
00

DETALHE POSTE LUMINÁRIA
ESCALA: 1/50

LUMINÁRIAS
LED 3 x 60W

CAIXA DE INSPEÇÃO (CONCRETO)

CORTE A-A'

A'A

PLANTA BAIXA

30 300 30

40
0

15
0

BRITA HASTE DE

ALÇA RETRÁTIL
TAMPA DE

ATERRAMENTO

CONCRETO

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM
SEM ESCALA

RÃO
1870

BATU

MUNICÍPIO DE TUBARÃO

PROJETO ELÉTRICO

PRAÇA LUIZ PEDRO MEDEIROS

02
02

OBJETO:

ASSUNTO: RESP. TÉCNICO:

RICHARD RODRIGUES ALEXANDRE
Engenheiro Civil - CREA/SC nº 044.062-2

Avenida Altamiro Guimarães
Bairro Oficinas - Tubarão/SC

ENDEREÇO:

Indicada

ESCALA:

Out/2021

DATA: ARQUIVO:

Secretaria de Urbanismo

PLANTA BAIXA E DETALHES

ele_Praça Oficinas.dwg
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VISTA SUPERIOR

B

A

B

CORTE AA
BRITA CORTE BB

32

P

118 32 118
118

L

32 32 118

80
0

83

15

15
DETALHE CAIXA SUBTERRÂNEA

SEM ESCALA

NOTAS
1-AS ESPESSURAS DAS PAREDES SÃO:

150mm P/ TIJOLO MACIÇO
100mm P/ CONCRETO

2-AS DIMENSÕES APRESENTADAS SÃO OS VALORES

3-AS MEDIDAS ESTÃO COTADAS EM MILÍMETROS
4-AS DIMENSÕES ENTRE PARÊNTESES REFEREM-SE À

80
0

83

115(95)
85(65)95(71)

65(41)

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA, PARA CONDUTORES
DE SAÍDA DE BT EM UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS

BRITA

OBS.: ATERRAMENTO

COM TRANSFORMADORES DE ATÉ 75 kVA.

MÍNIMOS EXIGIDOS

TAMPA E CAIXA

TEMPERATURAS CARACTERÍSTICAS DOS CONDUTORES
TIPO DE ISOLAÇÃO TEMPERATURA MÁXIMA PARA

SERVIÇO CONTÍNUO (CONDUTOR) °C
TEMPERATURA LIMITE DE

SOBRECARGA (CONDUTOR) °C
TEMPERETURA LIMITE DE

CURTO-CIRCUITO (CONDUTOR) °C

POLICLORETO DE VINILA (PVC) <=300mm² 70 100 160
BORRACHA ETILENOPROPILENO (EPR) 90 130 250
POLIETILENO-RETICULADO (XLPE) 90 130 250
TABELA 35 DA NBR 5410:2004
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10 880(680) 10
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ENERGIA

450(350)

355(245)
375(265)

10

16135
0(

23
0)

PLANTA

900x700 E 700x460mm

CORTE-DD'
CORDOALHA PARA ATERRRAMENTO
DA TAMPA E BASE DA CAIXA

58 55
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46
4)
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4(

48
4)

68
4(

44
4)

884(684)
904(704)
924(724)

CORTE-CC'

PLANTA

CAIXA DE PASSAGEM

C C'
D D'

10

83

31 25

5
10

DETALHE A

DETALHE - A

DETALHE - C

E'E

14 Ø50

Ø74

CORTE - EE'

DETALHE B

DETALHE - B

20
10

3 310
20

25

58

(101)

Ø2
6

2

nodular
125kN(B125)

NBR 10160

CLASSE MÍNIMA B 125 (125 kN) - PARA APLICAÇÃO EM PASSEIOS (CALÇADAS),
LOCAIS DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E ÁREAS DE ESTACIONAMENTO DE
CARROS DE PASSEIO. VER FIGURA ACIMA.

APLICAÇÃO DOS TAMPÕES SEGUNDO SUA CLASSE:

A)

CLASSE MÍNIMA D 400 (400 kN) - PARA APLICAÇÃO EM VIAS DE CIRCULAÇÃO
DE VEÍCULOS, RUAS, ACOSTAMENTOS E ESTACIONAMENTOS PARA TODOS
OS TIPOS DE VEÍCULOS. VER FIGURA ACIMA.

B)

0,20m

CLASSE MÍMINA
B 125

CLASSE MÍMINA
D 400

GUIA
CALÇADA

VIA

CALÇADA

30

50

DETALHE - D

TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM

DET. C
DET. D

13
5

CUIDADO
ELETRICIDADE

874(674)

67
4(

43
4)

8
15

NOTAS:
1 -  TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA SUBETERRÂNEA.
2 -  O TAMPÃO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 10160 DA ABNT E ESPECIFICAÇÃO  E-313.0067 DA CELESC;
3 -  DEVE SER GRAVADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL EM ALTO RELEVO AS SEGUINTES IDENTIFICAÇÕES:
      -  NA FACE SUPERIOR:"RAIO TÍPICO" DE ELETRICIDADE, AS INSCRIÇÕES"CUIDADO ELETRICIDADE","ENERGIA","NBR 10160",
        "NODULAR", CLASSE B 125 E D 400 E A CARGA  DE CONTROLE 125 kN OU 400 kN;
      -  NA FACE INFERIOR: LOGOMARCA E/OU NOME DO FABRICANTE,MÊS/ANO DE FABRICAÇÃO E LOTE, OUTROS;
      -  NO ARO: EM LOCAL VISÍVEL APÓS A INSTALAÇÃO:"NBR 10160" E A CLASSE B 125 OU D 400:
4 -   A TAMPA E O ARO DEVERÃO RECEBER UMA PROTEÇÃO SUPERFICIAL COM TINTA BETUMINOSA;
5 -  OS TAMPÕES DEVERÃO POSSUIR ENSAIOS EM LABORATÓRIOS CREDENCIADOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS NORMAS
DA ABNT;
6 -  OS FABRICANTES DEVERÃO SER CADASTRADOS E TER SEUS PRODUTOS CERTIFICADOS PELA CELESC D;
7 -   NÃO É PERMITIDA A INSCRIÇÃO DE NOME OU LOGOMARCA DE DISTRIBUIDORES;
8 -  MEDIDAS EM MILÍMETROS (mm), QUANDO NÃO INDICADO EM CONTRÁRIO.

ARO PARA A TAMPA DA
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