TEMPERATURAS CARACTERISTICAS DOS CONDUTORES

TIPO DE ISOLAGCAO

TEMPERATURA MAXIMA PARA
SERVICO CONTINUO (CONDUTOR) °C

TEMPERATURA LIMITE DE
SOBRECARGA (CONDUTOR) °C

TEMPERETURA LIMITE DE

CURTO-CIRCUITO (CONDUTOR) °C

POLICLORETO DE VINILA (PVC) <=300mm? 70 100 160
BORRACHA ETILENOPROPILENO (EPR) 90 130 250
POLIETILENO-RETICULADO (XLPE) 90 130 250
TABELA 35 DA NBR 5410:2004
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ESQUEMA DO QUADRO DE
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ESCALA: 1/250

CAIXA DE INSPECAO (CONCRETO)
ALCA RETRATIL
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NOTAS

1-AS ESPESSURAS DAS PAREDES SAO:
150mm P/ TIJOLO MACICO
100mm P/ CONCRETO
2-AS DIMENSOES APRESENTADAS SAO OS VALORES

8 MINIMOS EXIGIDOS

800

3-AS MEDIDAS ESTAO COTADAS EM MILIMETROS

4-AS DIMENSOES ENTRE PARENTESES REFEREM-SE A
CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA, PARA CONDUTORES
DE SAIDA DE BT EM UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS
COM TRANSFORMADORES DE ATE 75 kVA.
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CLASSE MIMINA
D 400

CLASSE MIMINA
B 125

APLICAGAO DOS TAMPOES SEGUNDO SUA CLASSE:
CLASSE M)iNIMA B 125 (125 kN) - PARA APLICAGCAO EM PASSEIOS (CALGADAS),

TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM

a74

CORTE - EE'

LOCAIS DE CIRCULACAO DE PEDESTRES E AREAS DE ESTACIONAMENTO DE
‘ CARROS DE PASSEIO. VER FIGURAACIMA.

CLASSE B)INIMA D 400 (400 kN) - PARA APLICAGAO EM VIAS DE CIRCULACAO
DE VEICULOS, RUAS, ACOSTAMENTOS E ESTACIONAMENTOS PARA TODOS
OS TIPOS DE VEICULOS. VER FIGURAACIMA.
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924(724)

900x700 E 700x460mm szr20
900(700) 584(684)
i 10 880(680) 1oi , 874(674) |
SN ; Sooooooodq —
nooooeoq
— gal )
i Rl o
s _ 375(265)
3 ; 161 ,
8 i 355245) i|~——(101) C AR C
o e SHEE
3| g PT¢ NI
§ g 7= 10 \DET.C o|o|R|~
gl 3| oo 7oETD = 450(350)
~N©l loooow. N
ooooolo. CUIDADO NB‘J?mO E Ig
Doooooo nodular
N R BERTRICIDADE 0 atas) | 135 H
= =l DETALHE -D
PLANTA PLANTA DETALHE A
\ \ _ =
B y =) [ —— |
| 20 b — —
DETALHE B '
CORTE-DD' CORTE-CC
CORDOALHA PARA ATERRRAMENTO
DA TAMPA E BASE DA CAIXA
NOTAS:

1- TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA SUBETERRANEA.

2 - O TAMPAO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 10160 DAABNT E ESPECIFICAGAO E-313.0067 DA CELESC;

3 - DEVE SER GRAVADO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL EM ALTO RELEVO AS SEGUINTES IDENTIFICAGOES:

- NAFACE SUPERIOR:"RAIO TiPICO" DE ELETRICIDADE, AS INSCRICOES"CUIDADO ELETRICIDADE","ENERGIA","NBR 10160",
"NODULAR", CLASSE B 125 E D 400 E ACARGA DE CONTROLE 125 kN OU 400 kN;

- NAFACE INFERIOR: LOGOMARCA E/OU NOME DO FABRICANTE,MES/ANO DE FABRICAGAO E LOTE, OUTROS;

- NO ARO: EM LOCAL VISIVEL APOS A INSTALAGAO:"NBR 10160" E A CLASSE B 125 OU D 400:

4 - ATAMPAE O ARO DEVERAO RECEBER UMA PROTEGAO SUPERFICIAL COM TINTA BETUMINOSA,;

5- OS TAMPOES DEVERAO POSSUIR ENSAIOS EM LABORATORIOS CREDENCIADOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS NORMAS

DAABNT;

6 - OS FABRICANTES DEVERAO SER CADASTRADOS E TER SEUS PRODUTOS CERTIFICADOS PELA CELESC D;

7 - NAO E PERMITIDAA INSCRIGAO DE NOME OU LOGOMARCA DE DISTRIBUIDORES;

8 - MEDIDAS EM MILIMETROS (mm), QUANDO NAO INDICADO EM CONTRARIO.

MUNICIPIO DE TUBARAO

Secretaria de Urbanismo

PROJETO ELETRICO

OBJETO:

PRACA LUIZ PEDRO MEDEIROS

ENDERECO:

Avenida Altamiro Guimaraes
Bairro Oficinas - Tubardo/SC

ASSUNTO

PLANTA BAIXA E DETALHES

RESP. TECNICO
Assinado de forma digital
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