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Memorial Descritivo
Projeto de lluminacao da Praca Luiz Pedro Medeiros

LOCALIZACAO:

Rua Altamiro Guimaraes, esq. ¢/ Rua Laguna e Rua Pedro Gomes de Carvalho
Bairro Oficinas, Tubardo — SC

Tubardo, novembro de 2021
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1 - DESCRICAO DA OBRA

ABNT e CELESC

O presente memorial tem por objetivo demonstrar os procedimentos a serem executados
para a execug¢ao da iluminagdo da Praga Luiz Pedro Medeiros localizada na Rua Altamiro Guimaraes

esquina com a Rua Laguna. O projeto foi elaborado conforme as recomenda¢des normativas da
*NBR 5410

InstalagOes elétricas em baixa tensao
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*N-321.0001 — Fornecimento de energia elétrica em tensao secundaria de distribuicao
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Figura 1 — Localizacdo da Praca

2 - DISPOSICAO DOS POSTES

memorial.

A dlsp05|gao dos postes se encontra na prancha que esta em anexo a este
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3 — POSTES E LUMINARIAS

Os postes devem ser de ferro galvanizado, possuir altura de 6 metros e suporte
para 3 (trés) lumindrias de LED, estes, para a instalacdo na praca como um todo. As
luminarias destes devem ser exclusivas para utilizacdo em iluminacdo publica e conter
no minimo 60 Watts. Para as dreas de quadra os postes deverao ter altura de 9 metros
e suporte para uma luminaria refletor LED 200 Watts. Ao lado de cada poste havera uma
caixa de concreto de inspe¢ao, 30x30cm, que recebera uma haste Cooperweld de 2,40m
de comprimento de aterramento, juntamente com o conector. A caixa terd tampa de
visita, mas ndo tera fundo. Seu fundo serd preenchido com camada de 20cm de brita n2

01.

4 — ACIONAMENTO

O acionamento da iluminacdo se dara através de um relé fotoelétrico situado no
QCl — quadro de comando de iluminagdo. Este quadro possuird equipamento de
protecdo, disjuntores e DPS, a fim de assegurar a seguranca e o pleno funcionamento

do sistema.

5 - ENTRADA DE ENERGIA

A entrada serd aérea, vinda do poste da CELESC localizado no mesmo lado da Rua
Laguna por meio de cabos 4#10mm?, onde sera instalado o QCI. Os 4 cabos #10,0mm?,
um para cada fase e o neutro, descerao até o quadro de comando de iluminagao, para,
dele descer cada fase e um neutro a cada ilha de iluminacdo passando pela caixa de
inspecdo 70x46cm com tampa metalica padrdo CELESC classe B 125 (125kN). Na praca
havera quatro ilhas, nomeadas por circuito 01, 02, 03 e 04. Os cabos seguirdo enterrados
dentro de eletroduto corrugado diametro 1 polegada PEAD para cada uma das caixas de

inspecdo para serem entao ramificados para a luminaria.
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6 — LISTA DE MATERIAIS

Descri¢ao Quant. | Unidade
Poste de ferro 9,0m para refletor LED 200W 9,00 pc
Poste de ferro 6,0m com pétala p/ 3 luminarias 22,00 o]0
Luminaria LED 60W 69,00 pc
Luminaria LED 200W 9,00 Pc
Caixa de passagem concreto pré-moldada 30x30cm 30,00 pc
Haste terra 2,40m 30,00 p¢
Conector haste terra 30,00 pc
Caixa de passagem 70x46cm 2,00 p¢
Tampa de ferro modular CELESC 70x46¢cm - 125 kN 2,00 p¢
Eletroduto PVC flexivel %" 15,00 m
Eletroduto PEAD - 1" 392,00 M
Eletroduto galv. 1.1/4" 7,00 M
Curva 90° galv. 1.1/4" 1,00 P¢
Abracadeira tipo D 1.1/4" 1,00 p¢
Cabo Flex 2,5mm? 0,6/1kV - Azul (neutro) 23,00 m
Cabo Flex 2,5mm? 0,6/1kV - Preto (fase R) 23,00 m
Cabo Flex 2,5mm? 0,6/1kV - Branco (fase S) 23,00 m
Cabo Flex 2,5mm? 0,6/1kV - Vermelho (fase T) 23,00 m
Cabo Flex 4mm? 0,6/1kV - Azul (neutro) 703,00 m
Cabo Flex 4mm? 0,6/1kV - Verde (terra) 44,00 m
Cabo Flex 4mm? 0,6/1kV - Preto (fase R) 266,00 m
Cabo Flex 4mm? 0,6/1kV - Branco (fase S) 205,00 m
Cabo Flex 4mm?2 0,6/1kV - Vermelho (fase T) 232,00 m
Cabo Flex 10mm? 0,6/1kV - Preto (fase R) 23,00 m
Cabo Flex 10mm? 0,6/1kV - Branco (fase S) 23,00 m
Cabo Flex 10mm?2 0,6/1kV - Vermelho (fase T) 23,00 m
Cabo Flex 10mm? 0,6/1kV - Azul (neutro) 23,00 m
Fotocélula 1,00 pg
Base para relé 1,00 p¢
min DJ 32A trifasico 1,00 p¢
min DJ 10A Mono 4,00 p¢
Contator trifasico 32A 1,00 p¢
Trilho Din 1,00 p¢
Barramento trifdsico 1,00 p¢
Canaleta 30x30 1,00 p¢
Cinta para poste CC 200 2,00 p¢
Cinta de Alumino com presilha 10,00 p¢
Fita isolante - p22 5,00 p¢
Fita auto fusdao 1,00 p¢
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Parafuso mdaquina 45 2,00 p¢
Base para Poste 6 metros 22,00 p¢
Tcm 10mm? curto 4,00 m
Cabo Flex 10mm? 0,6/1kV - Azul 2,00 m
Cabo Flex 10mm?2 0,6/1kV - Preto 2,00 m
Cabo Flex 10mm? 0,6/1kV - Branco 2,00 m
Cabo Flex 10mm? 0,6/1kV - Vermelho 2,00 m
Prensa Cabos 1" 1,00 p¢
Curva 90° PVC 1" 1,00 p¢
Luva 1" PVC 2,00 p¢
Quadro de comando PVC — 50x40 1,00 p¢
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