CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO __ DESCRICAO UNIDADE __ COEFIC. _ DESONERADO __ NAO DESONER.
2 O DE SOLOS DE
COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO
SINAPI 101822 | MATERIAL. AF_12/2020 [VES 75,85 85,14
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22 20,14 22,58
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91533 |POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,205 35,86 39,60
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91534  |POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,845 28,65 32,39
RECOMPOSICAD DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DBRITA GRADUADA
SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO
SINAPI 101835 | MATERIAL. AF_12/2020 [VES 245,68 255,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22 20,14 22,58
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91533 |POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,205 35,86 39,60
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91534 |POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,845 28,65 32,39
SINAPI 96393 |USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M3 1 169,83 170,08
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50770, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAC
DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H, AF_03/2020 - BASEADO NA
Composica 001  |ANTIGA COMPOSIGAO SINAPI 101021 - EXCLUSIVE CAP E EMULSAO RR-2C T 209,57 210,23
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5940 |M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0048 212,22 216,15
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5942 |M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0179 86,01 89,94
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO.
SINAPI 7030 |AF_05/2023 CHP 0,0455 266,60 266,60
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 20,14 22,58
SINAPI 90776  |[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277 33,98 38,70
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP
SINAPI 93433 |DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0176 2.687,60 2.702,56
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI
SINAPI 93434 |DIURNO. AF_05/2023 ] CHI 0,0051 341,60 356,56
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
SINAPI 95872 |CHP DIURNO. AF_12/2016 CHP 0,0176 294,38 294,38
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
SINAPI 95873 |CHIDIURNO. AF_12/2016 CHI 0,0051 13,75 13,75
SINAPL-I 370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,327 155,00 155,00
SINAPL-I 1106 |CAL HIDRATADA CH- PARA ARGAMASSAS KG 56,6038 0,98 0,98
SINAPL-I 4720 |PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2642 123,46 123,46
EXECUGAO DE TAPA BURACO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISICAO EM USINA)
Composica 002 |(EXCLUSIVE CAP E EMULSAO ASFALTICA) M3 810,29 846,33
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50770, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO
DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H, AF_03/2020 - BASEADO NA ANTIGA
Composicio 001  |COMPOSIGAO SINAPI 101021 - EXCLUSIVE CAP E EMULSAO RR-2C T 24 209,57 210,23
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,12 20,14 22,58
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,44 10,03 10,03
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 3,0876 0,68 0,68
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283 |1")- CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 1,2706 10,99 10,99
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285  |1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 2,2609 1,11 1,11
SINAPI 96001  |FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - (EXCLUSIVE TRANSPORTE) M2 7,00 7,16
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
SINAPI 5811  |AF_06/2014 CHP 0,0034 199,93 204,01
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6259  |CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0006 251,32 255,24
SINAPL-I 44471 |PORTA DENTE PARA FRESADORA UN 0,0011 474,74 474,74
SINAPL-I 44472 |DENTE PARA FRESADORA UN 0,0195 50,42 50,42
SINAPL-I 44473 |APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO UN 0,0002 2.230,19 2.230,19
SINAPL-I 44480 |TARIFA "A" ENTRE O E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 0,0028 13,81 13,81
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0207 20,14 22,58
FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTENCIA 208 HP -
SINAPI 89234  |CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0034 535,91 539,84
FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTENCIA 208 HP -
SINAPI 89235  |CHIDIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0069 172,94 176,87
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM
SINAPI 96156 | VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 CHI 0,0088 66,91 70,84
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM
SINAPI 96158  |VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0015 146,35 150,28
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMIADA DE
Composics 003 ROLAMENTO - (EXCLUSIVE TRANSPORTE E CAP) M3 622,48 630,29
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50770, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO
DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H, AF_03/2020 - BASEADO NA ANTIGA
Composicio 001  |COMPOSIGAO SINAPI 101021 - EXCLUSIVE CAP E EMULSAO RR-2C T 24 209,57 210,23
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5835 |POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 ) CHP 0,0464 351,47 355,40
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5837  |POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949 135,80 139,73
SINAPI 88314  |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 25,75 29,20
CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386 | CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464 262,02 266,10
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95631  |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 218,42 222,14
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ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632 110,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 78,95 82,67
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96155 | CHIDIURNO. AF_02/2017 ) ) CHI 0,1071 48,87 52,61
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96157 |CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 134,18 137,92
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 204,26 207,98
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,099 84,55 88,27
TIMENTO ASFALTICO DE PETROLED A GRANEL [CAP] 50/70, RETIRADO DA TABELA DA AGENCIA
NACIONAL DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP - REFERENCIA DO ESTADO DO
ANP 01 RIO GRANDE DO SUL, ACRESCIDO DE 17% DE ICMS T 3.903,57 3.903,57
Cotago 003 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 1 3.903,57 3.903,57
EMULSAO ASFALTICO CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO , RETIRADO DA TABELA
DA AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP - REFERENCIA
ANP 02 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ACRESCIDO DE 17% DE ICMS KG 3,23 3,23
Cotagiio 001 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C KG 1 3,23 3,23
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSAO
[¢ ] 004 ASFALTICA) M2 0,94 1,00
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 9,31 9,31
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 4,68 4,68
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0004 270,54 274,46
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 20,14 22,58
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035  |AF_06/2014 CHP 0,0017 125,85 129,59
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036 | AF_06/2014 CHI 0,0038 44,40 48,14
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051 67,49 71,41
ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, RETIRADO DA TABELA DA AGENCIA NACIONAL DE
PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP - REFERENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
ANP 03 DO SUL, ACRESCIDO DE 17% DE ICMS KG 5,37 5,37
Cotagdo 002 ASFALTO DILUIDO CM-30 KG 1 5,37 5,37
EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 (EXCLUSIVE ASFALTO DILUIDO CM-
Composiga 005 M2 1,16 1,21
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 9,31 9,31
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 4,68 4,68
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,001 270,54 274,46
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006 20,14 22,58
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035 | AF_06/2014 ) ) CHP 0,002 125,85 129,59
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036  |AF_06/2014 CHI 0,004 44,40 48,14
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,005 67,49 71,41
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
SINAPI 95875 | ATE 30 KM (TRANSPORTE DE CAUQ OU DE BRITA GRADUADA PARA RECOMPOSICAO DE BASE) M3XKM 2,42 2,47
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386 | CAGCAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0083 262,02 266,10
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91387 | CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0036 71,86 75,94
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 VI, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TRANSPORTE DE CAUQ OU DE BRITA GRADUADA
SINAPI 93590  PARA RECOMPOSIGAO DE BASE) M3XKM 0,96 0,97
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386 | CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0033 262,02 266,10
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91387 | CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0014 71,86 75,94
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM
SINAPI 102331 |RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 0,54 0,55
CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE
SINAPI 91645 TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0011 460,39 465,27
CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECANICO DE
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE
SINAPI 91646 | TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0005 93,66 98,54
SINAPI 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO M2 1,81 2,02
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 20,14 22,58
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E
SINAPI 99833 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,015 1,69 1,69
EXECUGAO DE LOMBADA OU FAIXA ELEVADA, COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
Composiga 006 CAMADA DE ROLAMENTO - (EXCLUSIVE CAP E EMULSAO ASFALTICA RR-2C) M3 826,75 863,85
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50770, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO
DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H, AF_03/2020 - BASEADO NA ANTIGA
Composigdo 001 COMPOSIGAO SINAPI 101021 - EXCLUSIVE CAP E EMULSAO RR-2C T 2,4 209,57 210,23
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,1263 20,14 22,58
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ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95631 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 218,42 222,14
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 78,95 82,67
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 204,26 207,98
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,099 84,55 88,27
PINTURA DE ETXO E BORDO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADO
Composica 007 AUTOPROPELIDA (BASEADA NA COMPOSICAO SINAPI 72947-2021) M2 19,09 19,32
SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,13 22,32 22,32
SINAPI-I 7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,6 11,53 11,53
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR
SINAPI-I 44477 16184 KG 0,4 10,83 10,83
SINAPI-I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,03 18,14 18,14
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333 20,14 22,58
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP
SINAPI 95133 DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,003333 182,55 186,48
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHI
SINAPI 96159 DIURNO. AF_07/2016 CHI 0,0334 94,10 98,03
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUINDO NOTAS DE SERVICO,
Composica 008 ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 0,59 0,62
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 4460 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,02 22,94 22,94
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0015 12,45 14,01
SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0015 19,60 22,24
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 20,14 22,58
Composica 009 PLACA DE OBRA M2 325,32 327,76
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
SINAPI-I 4417 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 17,69 17,69
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 8,90 8,90
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-I 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 250,00 250,00
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 17,19 17,19
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,14 22,58
RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO (BASEADA NA COMPOSICAO SINAPI
Composiga 010 85335 - 03/2017) M 6,35 7,14
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 20,14 22,58
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 27,36 30,87
Composica 011 CAIXA COLETORA 0,70 M X 0,90 M TIPO BOCA DE LOBO COM TAMPA DE CONCRETO UND 731,71 768,33
SINAPI-I 25071 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 41 3,26 3,26
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 27,36 30,87
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94966 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,189 549,20 559,77
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,9 20,14 22,58
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,014 618,56 630,29
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU
SINAPI 97086 LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021 M2 1,26 164,54 176,57
SINAPI-I 34449 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO KG 6,56 9,10 9,10
SINAPI-I 43132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,8 27,45 27,45
SINAPI 92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 4,5 9,61 9,68
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