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10 A (50 W)
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QD 01 (2380 W)
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R+S+T
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Ar Condicionado 9000BTU
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 MM2

350W
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QUADRO DE CARGAS - SALA 1
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PROT.
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R S
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3 1
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NOTA 1

ser interrompidos em nenhum ponto do circuito;
CÓDIGO DE CORES DO ISOLAMENTO

Fases - Preto, amarelo ou vermelho
Terra - Verde ou Verde-Amarelo

Neutro - Azul Claro
Retorno - Branco

deverão ter classe de isolamento mínimo de 1000V;

ligeiramente inclinados para dar escoamento de água
- As tubulações subterrâneas deverão ter dutos

eletroduto tipo mangueira, recomendamos a

- Todos os condutores instalados em eletroduto

- Os condutores 'Neutro' e 'Terra' não podem

de solo, com exceção dos condutores 'Terra',

de infiltração em direção as caixas adjacentes;

utilização de PVC rígido ou Canaflex Antichama;

- É terminantemente proibido a utilização de

Tomada monofásica de parede com fio terra à 130 e 220cm do piso, resp.

Interruptor 1S,2S,3S e 4S respectivamente à 130 cm do piso

B - potência em Watts
A - número do circuitoLuminária Led no teto

Centro de distribuição a 1,50 do piso

SIMBOLOGIA

1 e
20

Caixa de passagem elétrica

ALÇA RETRATIL
TAMPA DE CONCRETO

HASTE DE ATERRAMENTO

5 30cm

  CORTE  AA'
BRITA

A'A

PLANTA

DETALHE DO ATERRAMENTO

SAÍDA

Unidade Autônoma 3 lux
Sinalização
Saída 
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