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VB 1,VB 6 - 15 X 25 VB 7,VB 8 - 15 X 25 Uados da Laje premoldada
pP-2 P-3 Corte A P-4 P-1 Corte A Cargas Corte tipo da laje
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1 5 X 25 1 5 X 25 w 'é (25X1 5) § 2.01-2,50 20 da alv. 40 @5c¢/15 206.3 206.3
1 2,51-3,00 25 da alv. 50 @5c/15 206.3 208
C [ [ T ~ VB2: 15/25 3,01-3,50 30 da alv. 60 @5¢/15 206.3 208
| o I | B 8 3,51-4,00 35 daalv. 80 @5c/15 206.3 308
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| | 341 e/ 4 /|| ° |
L . |
10 - . ©
) = P7 P8 g &
o 128.0 C=192 o (25x15) (25x15) o +
172 = N
| o 3:210.0 C=357 ° _ : : P9 A
— . 2210.,0 C=192 . 337 .. VB3: 15/25 e VB4: 15/25 VB4: 15/25 ! (25x15 OBSERVACOES
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& - - O cobrimento da armadura das vigas e pilares sera de 2,5cm, e devera ser feito através de espacadores apropriados.
ESTRIBO ©5.0 ¢/15 ESTRIBO ©5.0 ¢/15 2 5 - A capa das lajes pré moldadas sera armada nas duas direcées com ago CA60, bitola 4.2mm a cada 20cm.
15 15 25 15 25 § & - A espessura da capa de concreto das lajes pré moldadas sera de 4,0cm, utilizar concreto FCK= 30mpa (Sapatas, pilar, viga e laje).
2 - Devera ser seguido rigorosamente o sentido das vigotas da laje pré moldada.
- O concreto devera ter abatimento maximo de 6cm (consistencia dura), sendo que abatimentos maiores deverao ser alcangados utilizando plastificante de
6tima qualidade em dosagens estipuladas pelo fabricante. No caso de duvidas, consultar o engenheiro responsavel pelo projeto estrutural.
VB 1 0, VB 13-15X 25 - VB5: 15/25 3% - As cortinas e vigas em contato com solo deverdo ser impermeabilizadas com cristalizante semi-flexivel de 6tima qualidade, em duas ou trés deméaos,
D EE I\ dependendo do caso, totalizando 4 Kg/m>.
P10 - As formas deverao ser untadas com desmoldante de base sintética que impermeabilize a forma, evitando a absor¢édo da agua do concreto por elas. Em
VB 3-15 X 25 o515 nenhuma hipétese devera ser utilizado desmoldante a base de 6leo, pois este deixa vestigios de 6leo na face do concreto, dificultando a aderéncia do
P-3 P-5 Corte A ?I- ?I- -5 (25x15) revestimento, além de contaminar o concreto em estado fresco.
- rte A © ° . Lo & - Apds a concretagem a laje devera ser mantida com uma lamina d'agua minima de 1cm em toda sua extensdo, durante 7 dias. Na impossibilidade desse
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336 ) 2] 2:38.0 C=216 e Q N N E - Todo escoramento de vigas e lajes dever&o ser mantidos por um periodo de 28 dias.
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|| - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO Eng. Luis Fernando Cardoso de Lima
CREA/SC: 076913-9
— — Z CLQ PROJETO/UNIDADE CONSTRUTIVA: DATA:
Fu ndagéo L | N VIGA DE COBERTURA AREA:65,14 m? Outubro 2024
— PILAR
| | o B FORMA DE COBERTURA ESCAL: Indicad
A = A - DETALHES ndicada
1 5 LOCAL DO PROJETO: REVISAO:
G4 CEI Cantinho da Alegria 0
3 Vista XX Vista YY
@ -150 Corte A-A Projeto Estrutural Luis Fernando Cardoso de Lima
ﬂ DETALHE TiPICO PILAR CODIGO DO DESENHO:
- ESCALA SE CEI_CANTINHO_DA_ALEGRIA_EST_2-2
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