1 2 3 S o / 8 9 10 11 12 1 14 15 16
Dados da Laje premoldada
Corte tipo da laje
L _
VB 1,vB 6-15X 30 VB 7,VB 8-15X30
) Espera pilar Permanente 50 kgf/m? BLOCO
A P-2 P-3 . CO:’te1A20 P-4 P-1 Corte A Variavel ALHA/ ARM VIGOTA
© ° Scaila 1: ° ° . '
652 502 Escala 1:20 Bilar Sobrecarga 150 kgf/m? | 242020 B
® 2:310.0- C=672 I 2 N ® 2:310.0- C=522 | ® ‘ | | : ;4<
. i Peso propio 190 kgfim? H@DDDD@ @DDDDDD%DDD ol
™ [sp]
15 X 30 15 X 30 15 X 30 15 X 30 Junta de concretagem, rugosa QDDDDD OO0 B
b 3 ' , ’ ’ Carga total 390 kafim?
- limpa e umedecida antes de giim
744/—( T%— 15 ) ‘ ‘ ) 15 concretar
. \ ] | \ TR GGT
. aN
\ | 8 \ | 9 7 < \\///\ g PILARES/VIGAS
L1 1 ] i ) o> \ ¥
10 o 3010,0-C=522 o 10 NNV M%?:gggzﬁe%hg-ro no \//\ Legenda Comprimento de esperas (min.)
502 N
e 3210.0-C=672 e T Y I Pilar que nasce 0 10.0 =44 cm
652 NS X _
g ESTRIBO @5.0 ¢/15 ESTRIBO @4.2 c/15 - < </ @ 12.5=55 cm,
, 7 . .
25 25 25 15 25 15 \/ \\// Pilar que continua 0 16.0=71 cm
7 e e R — e — ‘  20.0 = 88 cm.
2 : T \ &
) 7 A O O O O N N N O O O N A NN N N %Pﬂarquemom
A N N I N NN NN N RN NN
>0.20 >0.20
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172 (@) - O cobrimento da armadura das vigas e pilares sera de 2,5cm, e devera ser feito através de espacadores apropriados.
° 3:310.0 C=357 ° -~ - A capa das lajes pré moldadas serd armada nas duas dire¢cdes com ago CAG0O, bitola 4.2mm a cada 20cm.
2310.0 C=192 " 337 " - A espessura da capa de concreto das lajes pré moldadas sera de 4,0cm, utilizar concreto FCK= 30mpa (Sapatas, pilar, viga e laje).
2 = = 2 o r T o - Devera ser seguido rigorosamente o sentido das vigotas da laje pré moldada.
172 N — - o™ F T - O concreto devera ter abatimento maximo de 6cm (consistencia dura), sendo que abatimentos maiores deverao ser alcangados utilizando plastificante de
ESTRIBO @5.0 c/15 ESTRIBO @5.0 ¢c/15 6tima qualidade em dosagens estipuladas pelo fabricante. No caso de duvidas, consultar o engenheiro responsavel pelo projeto estrutural.
15 15 25 15 25 9 9 - As cortinas e vigas em contato com solo deverao ser impermeabilizadas com cristalizante semi-flexivel de étima qualidade, em duas ou trés deméaos,
— - 9/ 9 dependendo do caso, totalizando 4 Kg/m>.
§ Ir T f \\ ! s - As formas deverdo ser untadas com desmoldante de base sintética que impermeabilize a forma, evitando a absorgao da agua do concreto por elas. Em
D 810c.15 C-133 8210c.15 C-133 nenhuma hipotese devera ser utilizado desmoldante a base de 6leo, pois este deixa vestigios de 6leo na face do concreto, dificultando a aderéncia do
revestimento, além de contaminar o concreto em estado fresco.
VB 10, VB 13-15 X 30 - Apés a concretagem a laje devera ser mantida com uma lamina d'agua minima de 1cm em toda sua extens&o, durante 7 dias. Na impossibilidade desse
processo, deve-se optar por cura quimica.
VB 3-15 X 30 R - Todo escoramento de vigas e lajes deveréao ser mantidos por um periodo de 28 dias.
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